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1. BENDRIEJI NURODYMAI 

1.1. Gamintojo informacija 

Gamintojas, 

adresas 

FREOR LT, UAB 

Katiliškių g. 92, LT - 02212 Vilnius, Lietuva 

+370 5 232 9188; info@freor.com 
 

LT 

Pagaminta Lietuvoje 

 

Užsakovas  

Montavimo data  

Montavimo vieta  

Gaminio veikimo 

pradžia 
 

 

   

 

 

 

 

[VIETA ŽENKLINIMO LIPDUKUI] 
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Šildoma vitrina VEGA SPACE QB HOT DRY yra identifikuojama pagal ženklinimo 

lipduką. Lipdukas yra priklijuotas galinėje vitrinos pusėje. Ženklinimo lipduke pateikta 

informacija nurodo modelį, darbinę įtampą, gaminio numerį. Prieš pradėdami bet kokį 

darbą su vitrina, patikrinkite informaciją ženklinimo lipduke (1 pav.). 

 

1 pav. Ženklinimo lipduko pavyzdys. 

 

• Šio dokumento paskirtis – suteikti informaciją apie šildomos vitrinos VEGA 

SPACE QB HOT DRY priežiūrą ir eksploatacija. 

• Pagal ES direktyvą – šaldoma ar šildoma vitrina yra elektrinis šaldymo ar šildymo 

įrenginys; todėl pagrindinis dėmesys skiriamas saugumui eksploatacijos metu. 

• Šildomos vitrinos naudojimo instrukcija turi būti laikoma eksploatavimo vietoje. 

Ji turi būti bet kuriuo metu prieinama techniniam personalui, aptarnaujančiam 

personalui ir remonto specialistams.  
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1.2. Eksploatacija 

Šildoma vitrina VEGA SPACE QB HOT DRY yra skirta šiltų maisto produktų laikymui, 

bet ne jų šildymui. Todėl rekomenduojame, kad įkraunamų maisto produktų 

temperatūra nebūtų žemesnė nei 60°C ir ne didesnė nei 80°C. Jeigu maisto produktų 

temperatūra yra didesnė, rekomenduojame laikyti dureles praviras, kol susivienodins 

maisto produktų ir vitrinos temperatūra, kad išvengtumėte vandens garų 

kondensacijos ant stiklų. Produkcija turi būti kraunama vienu sluoksniu, kad 

produktas būtų šildomas tiesiogiai iš viršaus ir apačios. 

DĖMESIO! 

• Vitrina nėra skirta produktų šildymui. Nekrauti žemesnės nei 90°C 

temperatūros produktų.  

• Sukrovus per žemos temperatūros produktus, atsiranda kenksmingų 

mikroorganizmų susidarymo tikimybė. 

Nelaikykite vitrinos durelių atidarytų be reikalo, kad išvengtumėte vidinės 

temperatūros kritimo ir produktų sugadinimo. 

Per laiką yra prarandama produktų kokybė. Nerekomenduojama laikyti produktų 

ilgiau nei 3 valandas, tačiau konkretus laikas priklauso nuo laikomų produktų. 

Tik kvalifikuotas personalas gali atlikti bet kokius darbus su vitrina. Prieš atliekant bet 

kokius darbus su vitrina, atsiminkite, kad vitrinos dalys ir tūrio oras yra karšti. 

Norint eksploatuoti šildoma vitriną, reikia prijungti elektros maitinimą. Prijungus 

vitrinai elektros maitinimą, įjunkite pagrindinį jungiklį, pavaizduotą (2 pav.). 

Kaitinimo galingumas nustatomas reguliatoriumi, pavaizduotu (2 pav.).  

Laikykite dureles uždarytas ir nekraukite produktų, 

kol vitrina pasieks 60-80 °C temperatūrą. 

Vitrinai pasiekus reikiamą temperatūrą, sudėkite 

turimus indus su produktais ir kuo greičiau 

uždarykite dureles, kad nenukristų temperatūra. 

Dėmesio! 

Dirbdami su vitrina, atsiminkite, kad vitrinos 

dalys ir tūrio oras yra karšti! 
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1 – Maitinimo jungiklis; 
2 – Apšvietimo jungiklis; 

3 – Tenų lemputė; 
4 – Temperatūros reguliavimas; 
5 – Apatinio teno reguliavimas; 
6 – Viršutinio teno reguliavimas. 

 

2 pav. Vitrinos jungikliai. 

 

Pastaba: Faktinis jungiklių išdėstymas gali skirtis nuo pavaizduotų (2 pav.), dėl 

užsakomos komplektacijos, šildomos vitrinos tipo ar dizaino ypatumų. 
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1.3. Matmenys 

 

4 pav. VEGA SPACE QB HOT DRY matmenys. 

1.4. Pakuotės matmenys 

 

5 pav. VEGA SPACE QB HOT DRY pakuotės matmenys.  

Vitrinos ilgis Pakuotės ilgis (X) 

3750 (mm) 3900 (mm) 
2500 (mm) 2650 (mm) 
1250 (mm) 1400 (mm) 
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1.5. Gaisrinė sauga 

Šildomos vitrinos įrengimo vietoje turi būti įrengti gesintuvai arba automatinės gaisro 

gesinimo priemonės. Šios priemonės turi būti tinkamos gesinti elektros prietaisus ir 

įrangą. 

2. IŠPAKAVIMAS 

Atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus, kad išvengtumėte susidūrimo ar žmonių 

sužalojimo pavojaus transportuodami įrenginius su šakiniu krautuvu: 

• Stebėkite šakinio krautuvo transportavimo maršrutus; 

• Saugokite transportuojamus įrenginius; 

• Eksploatuoti krautuvus gali tik kvalifikuoti darbuotojai; 

• Atkreipkite dėmesį į įrenginio svorio centro padėtį, kad galėtumėte saugiai 

pakelti krovinį šakinio krautuvo pagalba. Šį informacija prieinama gaminio 

pakuotės priekyje ir gale.  



 

9 
 

 

  

     

 

x 2    15 min  

 

Gaminio vieneto transportavimui naudokite tinkamą įrangą (žr. informaciją apie 
įrenginio svorį ir matmenis). 

 

Pakelkite vitriną. Atsukite paletės sraigtus. Nuimkite padėklą. 
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Pritvirtinkite plastikines kojeles. 

 

Nuleiskite vitriną. Atsargiai išpakuokite vitriną ir visas kitas komplektuojančias dalis. 
Nuimkite pakavimo medžiagas.  
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3. MONTAVIMAS 

Vitrinos įrengimą gali atlikti tik gamintojo atstovai arba tinkamą kvalifikaciją turintys 

darbuotojai. 

Montavimas turi būti atliekamas pagal valstybinius norminius dokumentus ir saugos 

instrukcijas. 

Siekiant užtikrinti, kad vitrinos veiktų efektyviai, svarbu tinkamai paruošti erdvę 

vitrinos įrengimui. Šildoma vitrina turi būti pastatyta ant lygaus paviršiaus, visada  

montuokite vitrinas kuo atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, vandens 

garų šaltinių. Svarbu tinkamai išlyginti vitrinas, naudojant reguliuojamas plastikines 

kojeles (reguliavimas iki 60 mm). Šildomos vitrinos skirtos eksploatuoti tinkamomis 

aplinkos sąlygomis (3 klimato klasė). 

4. DULKIŲ APSAUGŲ MONTAVIMAS 

    

  

x 1   15 min   

 

Pritvirtinkite priekinį skydelį savisriegiais. 
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Pritvirtinkite galinį skydelį savisriegiais. 

 

Pritvirtinkite šoninius skydelius savisriegiais. 
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5. HALOGENINIŲ LEMPŲ EKSPLOATAVIMAS 

Prieš jungiant halogeninę lempą pirmą kartą, reikia pilnai pašalinti jos įpakavimą. 

Įsitikinti kad lempos patikimai užfiksuotos ir cokoliai neužspaudžia pačios lempos.  

Halogeninės lempos jautrios riebalinėms apnašoms, jas būtina reguliariai valyti ir 

apsaugoti nuo dulkių. Dėl aukštos paviršių temperatūros, bet kokio tipo nešvarumai, 

net švarių rankų pirštų antspaudai, greitai prilimpa ir nudega, lieka juodos žymės, kas 

įtakoja halogeninės lempos funkcionalumą ir 

ilgaamžiškumą. Lempą galima liesti tik per švarią 

minkštą servetėlę arba audinį nepaliekantį pluošto 

dalelių paviršiuje.  

VEGA SPACE QB HOT DRY vitrinose numatytas 

halogeninių lempų apsauginis uždengimas nuo 

išorinių mechaninių pažeidimų ir galimų 

nešvarumų. Apsauginis uždengimas turi būti 

reguliariai valomas. Norint pakeisti lempą, 

apsauginis uždengimas turi būti nuimtas.      

 

Dėmesio! Po lempos išjungimo, jos paviršius dar būna labai karštas! 
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5.1. Halogeninių lempų ir viršutinio kaitinimo elemento keitimas 

    

  

x 1   15 min   

 

Halogeninės lempos ir viršutinis kaitinimo elementas yra apšvietimo 
komplektacijos dalis, kuri pažymėta paveikslėlyje aukščiau. 

 

Atsukite pažymėtus sraigtus. 
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Išimkite iš korpuso apšvietimo padą. Dabar lempas galima apžiūrėti ir, esant 
poreikiui, pakeisti.  

Pastaba: atsargiai! Nepažeiskite elektros laidų. 

 

Norėdami pakeisti lemputes, švelniai atlenkite nurodytas auseles, kol galėsite 
išstumti stiklą. 
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6. APATINIŲ KAITINIMO ELEMENTŲ PRIEŽIŪRA 

    

  

x 1   15 min   

 

Atsukite ir nuimkite galinį dangtį, skirtą vitrinos aptarnavimui. 

 

 
Ištraukite kaitinimo elementus. 

Pastaba: Atsargiai! Nepažeiskite elektros laidų. 
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7. ELEKTROS TIEKIMAS 

Elektros privedimus atlieka užsakovas. Karštos vitrinos elektros maitinimas yra 3 

fazių, ~400V. Kiekviena karšta vitrina turi bendrą apsauginį automatinį jungiklį, 

instaliuotą į vitrinos elektros sąranką. Vitrinos jungiamos į bendrą stacionarų elektros 

skydą su visų polių atjungimo nuotėkio relė 30mA.  

Įrenginių korpusai turi būti patikimai įžeminti. Turi būti užtikrintas apsauginių 

grandinių vientisumas. Prie stacionarios instaliacijos karštos vitrinos elektrinė dalis 

turi būti prijungta standžiu kabeliu.  

Elektros tiekimo kabelių laidų laidžiųjų dalių diametrai turi 

būti parenkami laikantis Elektros įrenginių taisyklių 

reikalavimų.  

Pagrindiniai elektros tiekimo parametrai: 

1. Vardinė įtampa: ~400V/50Hz/3ph 

2. Apsauginis automatas elektros skyde: 3x16A 

8. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 

Užbaigus darbą, vitrina turi būti išjungta. Maisto produktai išimti, atvėsinti ir patalpinti 

į šaldymo kameras arba utilizuoti.    

Rekomenduojamas kasdienis vitrinos valymas, kad būtų išvengta bakterijų ir grybelių 

atsiradimo ant paviršių. 

Svarbu, kad vitrina būtų reguliariai valoma bei prižiūrima ir, kad būtų užtikrinta 

higieniška ir efektyvi eksploatacija. Vitrinos valymo patarimai: 

• Prieš valydami, visada išjunkite  vitriną, palaukite, kol vitrinos paviršiai atvės. 

• Vidiniai paviršiai, besiliečiantys su produktais, turi būti reguliariai 

dezinfekuojami. 

• Indai turi būti išimami iš vitrinos ir išvalomi. 

• Lempas valyti tik su minkšta šluoste. 

NURODYMAI 

Būtinai atsižvelkite į atitinkamam regionui galiojančius elektros tiekimo įmonės 

reikalavimus ir bendrai galiojančius nacionalinius standartus ir saugos taisykles bei 

jų laikykitės!  

Tinklo įtampa ir dažnis turi sutapti su įrenginio eksploatacinių duomenų lentelėje 

nurodytomis vardinėmis vertėmis! 
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• Elektrinius komponentus valyti tik su sausa šluoste. 

• Nenaudokite baliklių  ir kitų agresyvių valymo priemonių, kurios gali pažeisti 

nerūdijančio plieno ir stiklo paviršius. 

• Karštos vitrinos valymas vykdomas sausuoju būdu, naudojant minkštą šluostę 

ir specialias nuriebalinimo priemones. Esant poreikiui, valymo šluostė gali būti 

sudrėkinta, vandens perteklius gerai nugręžtas. Drėgna šluoste nuvalytas 

paviršius turi būti gerai nusausintas sausu minkštu audiniu.    

• Švelniai kilstelėkite ir išimkite stumdomas dureles, padėkite dureles ant švaraus, 

lygaus paviršiaus pridengto audiniu. Išvalykite dureles ir bėgelius. 

• Vitrinos valymui nenaudokite abrazyvinių miltelių! 

• Stiklo paketas išsiima, esant poreikiui galima jį išimti, kad išvalyti susikaupusius 

nešvarumus. 

 

Dėmesio! 

Kategoriškai draudžiama valyti vandens čiurkšle 

arba pilti vandenį į vitrinos vidų!  
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8.1. Kasdienė priežiūra 

Kiekvieną dieną patikrinkite, kad vitrinoje palaikoma nustatytoji temperatūra. 

Nepalikite produktų nakčiai šildomoje vitrinoje. Nuvalykite visus nešvarumus, 

padažus, maisto produktų trupinius, likučius, ypač jei produktai ar padažai greitai 

gendantys. Kontroliuokite, kad vitrinoje būtų teisingai patalpintas maistas ir 

neviršijama maksimalios įkrovos riba. 

 

  

 

   

x 1      

 

Nuleiskite priekinį stiklą, kad galėtumėt išimti indus ir išvalyti vitrinos vidų. 
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Atidarykite galines dureles, išvalykite durelių bėgelius, vitrinos vidų. 

 

Išvalykite vitrinos vidų. 
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9. SIMBOLIŲ REIKŠMĖS 

Žymėjimas Reikšmė 

 

Kvalifikuotas specialistas 

 

Darbo drabužiai 

 

Apsauginės pirštinės 

 

Trapus paviršiai 

 

Raktas 

 

Atsuktuvas 

 

Guminis plaktukas 

 

Akių apsauga 

 

Silikono pistoletas  

 

Spaustuvas 
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Data Darbas Vardas 
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Data Darbas Vardas 
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